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Équipé de 10 LEDs RGB+Lime de 20 W, le NEO lite génère un flux lumineux impressionnant de 
plus de 9.000 lumens et fournit toute sa puissance même lorsqu’il fonctionne sur 
batterie, sans compromis. Qu’il soit connecté au secteur ou utilisé en usage mobile, 
cette luminosité exceptionnelle rend le produit unique sur le marché et le premier choix 
pour tous ceux qui attendent une performance maximale même lors du transport. 
Avec jusqu'à 33.000 lux @ 3m et 12.000 lux @ 5m (mesurés à 5.600K), le NEO lite est le 
Washlight sur batterie le plus puissant du marché pour sa taille. Ses lentilles TIR 
conçues avec précision produisent un faisceau précis de 8° , tandis que 
les filtres magnétiques opérationnels permettent des ajustements ultra-rapides sans 
outil jusqu’à des angles circulaires de 80° ou même elliptiques, permettant 
une polyvalence créative maximale. 

Le NEO lite atteint des indices IRC/RA et TLCI pouvant atteindre 85, pour une reproduction 
précise des couleurs. Avec une plage de CCT variable allant de 2.000K à 10.000K et des 
fréquences de découpage PWM sélectionnables jusqu’à 25kHz, il offre 
des performances sans flicker et une gradation fluide en 16 bits, ce qui le rend 
idéal pour les applications live, broadcast et caméra. 

* Ajoutant une véritable indépendance, le NEO lite peut être équipé d’un bloc batterie 
hautes performances en option, offrant jusqu’à 24 heures de fonctionnement hors secteur avec 
un temps de charge rapide.

Pour une flexibilité maximale, des filtres magnétiques en optionnels (10°, 15°, 40°, 80°, 10 x 
60°, 60 x 10°) et un volet à 8 voies étendent ses possibilités créatives. Le boîtier robuste IP65 / 
IK08, fabriqué à partir de magnésium, d’aluminium et de nylon avec une lentille frontale en 
verre transparent, assure la durabilité à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le NEO lite intègre également une technologie sans fil avancée : un transducteur CRMX® 
intégré pour le DMX sans fil professionnel, une puce NFC pour une configuration et un 
adressage rapides même sans connexion électrique, et une connectivité Bluetooth pour un 
contrôle direct via l’appli intuitive ROXX.APP. Et avec le lancement de ROXX.APP 3.0 au 
premier trimestre 2026, la communication bidirectionnelle via RDM/Bluetooth débloquera encore 
plus de fonctions : de la lecture de l’état de la batterie à la configuration des projecteurs 
directement depuis l’application, ce qui permettra de gagner un temps précieux et de rendre le 
NEO lite encore plus attrayant pour les utilisations en mobile sur batterie. 
L’écran TFT de 2" (5,08 cm) avec 10 commandes rétro-éclairées offre un accès direct au 
gradateur, au blanc variable CCT, aux modes couleurs et aux réglages sans fil, simplifiant ainsi 
le fonctionnement pour les professionnels sur le terrain.

Compact mais puissant, ne pesant que 7,4 kg sans batterie, le NEO lite 
est facile à transporter et à installer. Plusieurs options de 
montage, des poignées intégrées et des connecteurs d’alimentation compatibles 
TRUE1 offrent une polyvalence et une fiabilité maximales. 

Volet 8 facesFiltres magnétiques Pack batterie

ROXX NEO lite
Washlight puissant sur batterie *

• 10 x 20 W RGB + Lime
• Pack de batterie haute capacité en option
• IRC/Ra & TLCI jusqu’à 85
• IP65 Intérieur/Extérieur
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NEO lite

Photométrie

Durée de vie prévue des LEDs 50.000 heures

Source de lumière 10 x 20 W RGB + Lime

Type de système optique Lentilles TIR

Fréquence LED PWM Sélectionnable 800 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 3.600 Hz, 12 kHz, 25 kHz

Angle de faisceau @ Full (50%) 8° 

Angle de champ maximaux @ Full (10%) 15°

Plage de température de couleur 2.000-10.000K

IRC/Ra Jusqu'à 85

TLCI Jusqu'à 85

Flux lumineux @ Full (RAW / Secteur & batterie) 9.030 lm

Flux lumineux @ 5600K (IRC normal) 8.432 lm

Flux lumineux @ 5600K (IRC élevé) 5.210 lm

Eclairement en Lux @ 5m (@ Full / RAW / secteur & 
batterie) 12.761 lux

Eclairement en Lux @ 5m (@ 5600K IRC normal) 11.844 lux

Illuminance Lux @ 5m / 16,4ft (@ 5600K IRC haut) 7.213 lux

Efficacité @ Full (max) 43 lm/W

Dimensions & poids

Classe IP IP65

Classe IK IK08

Matériau du corps Magnésium, Aluminum, Nylon 

Matériau de la lentille Face en verre trempé

Dimensions nettes (l x h x p) - tête droite vers le haut 367,5 x 265,4 x 174,5 x mm

Poids net (avec batterie) 8,9 kg

Poids net (sans batterie) 7,4 kg

Inclinaison (excursion totale) 188°

Système de verrouillage d’inclinaison (Tilt) Système de verrouillage mécanique 

Caractéristiques thermiques

Refroidissement Actif, ventilation forcée, régulation de température

Humidité (max.) 95 %

Plage de température, fonctionnement -40°C à 45°C

Plage de température, démarrage -20° à 45°C

Plage de température, stockage -40°C à 80°C

Plage de température, batterie en fonctionnement -20° à 40°C

Plage de température, batterie au démarrage -20° à 40°C

Plage de température, batterie en stockage -10°C à 25°C

Plage de température, en recharge de la batterie   0°C à 40°C

Protection thermique Protection automatique contre la surchauffe
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NEO lite

Données électriques

Tension secteur, max 90 – 285 V 50/60Hz

Tension secteur, nominale 100 – 240 V 50/60Hz

Protection électrique Protection contre les surcharges avec récupération automatique

Puissance Max. en sortie 215 W @ 230 V  (0,96 A)  / 228 W @ 100 V (2,29 A) 

Chaînage maximum sur secteur 11 appareils @ 230V / 5 appareils @ 100V 

Facteur de puissance 0,995

Puissance consommée en veille 7 W

Puissance max. à travers 230V / 11A 11 A (ETL) / 14 A

Unité d’alimentation électrique Mode de commutation électronique intégré à réglage automatique

Batterie

Capacité typique de la batterie 14 Ah / 302,4 Wh (24 x Lithium-Ion incluant un BMS de gestion avancée)

Durée de vie 70 % après 300 cycles

Temps de fonctionnement de la batterie Jusqu’à 24 heures

Temps de charge (nominal) 4 1/2 heures 

Inclus / facultatif

Articles inclus Câble d’alimentation 2 m

Accessoires optionnel Batterie, filtres magnétiques (circulaires, elliptiques-vertical et horizontal), volet à 
8 faces, support Omega ST

Options de couleurs du corps de l'appareil Noir – RAL 9004 (Standard)
Couleur personnalisée – tout RAL (sur demande)

Opérateur & Contrôleur

Canaux DMX 3CH CCT, 3CH RGB, 6CH RGB, 8CH RGB, 11CH RGB, 15CH RGB, 4CH DIRECT, 
8CH DIRECT, 9CH DIRECT, 12CH DIRECT, 17CH DIRECT, 12CH HSI

Modes DMX 12

Protocole
USITT DMX512A RDM ANSI E1.20

CRMX, W-DMX™ G2, W-DMX™ G3, W-DMX™ G4, W-DMX™ G4S 
Bluetooth (Basse energie)

Réglage et adressage
Afficheur 2,0" (5 cm) TFT / 10 touches de contrôle 
RDM ANSI E1.20 / Contrôle en champ proche (NFC)

Mode autonome Programme automatique, macros couleurs, raccourci couleur, blanc réglable, couleur utilisateur

DMX sans fil Fonction d’émission et de réception Lumen Radio (CRMX®)

Indicateur Ecran 2" (5 cm) TFT 

Contrôles 10 touches de contrôle rétro-éclairées

Stroboscope 0-30Hz

Entrée / renvoi DMX Embases IP65 XLR 5 broches mâle/femelle

Alimentation Prises d’entrée et de renvoi compatibles TRUE1

Mise à jour du micrologiciel USB Prise USB-C IP65 / boîte de mise à jour USB

Installation

Point de montage sur le côté inférieur du cadre 2 x 1/4 de tour pour un crochet Omega  

Orientation N'importe laquelle

Possibilités d'accroche En suspension directe 

Caractéristiques de sécurité  2 x poignées + 1 point d'attache pour les élingues de sécurité

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables 0,3 mètre 
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ROXX NEO lite Référence de commande

ROXX NEO lite 14200501

Accessoires Référence de commande

Batterie du NEO lite 14908300

Filtres très étroit (10°) pour NEO lite 14907001

Filtre étroit (15°) pour NEO lite 14907101

Filtre moyen (40°) pour NEO lite 14907201

Filtre large (80°) pour NEO lite 14907301

Filtre elliptique horizontal (60°x 10°) pour NEO lite 14907401

Filtres elliptique vertical (10°x 60°) pour NEO lite 14907501

Références de commande

Accessoires Référence de commande

Volet 8 faces 14907601

Support Omega ST 90900002-2

Flight-case Casetec 6 x NEO lite à l’envers TBA

Flight-case Casetec 6 x NEO lite tête en haut TBA

Flight-case Amptown Case 6 x NEO lite TBA
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